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Probleme mit den QU68050-Prototypen 


Die Prototypen des Prozessor-Boards QU68050 sind mit dem Prozessor*Chip 
SC87842 (Motorola-Bezeichnung fuer MC66010 Maske PH7) bestueckt. Bei 
diesem Chip kann ein "Power-On-Reset-Problem auftreten. Der Prozessor 
kommt nach dem Einschalten der Stromversorgung in den "HALT" (kein 
Prompt an der Konsole). Durch einen emeuten Reset (Init-Taste betaetigen) 
kann der Prozessor gestartet werden. Nach erfolgreichem Start erscheint an 
der Konsole das "Prompt-Zeichen". 


Die QU68050-Boards mit dem Chip SC87842 sind alle mit einem grossen " P ” 
auf dem Chip gekennzeichnet. 
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6. Beenden des Programme 

Kn 0 ^ttd 1 rd«^«^n I tor,ur».c k *...b.n. 

6. Vorhandene Teatroutinen 

et Test der elementaren Prozessorfunktionen . 

■chrefben KJT Sp'K’"KwK lecher (R«d- 

llodify-Write-Zyklus) 

ad Test der Adressierungsarten . 

ar a jsssrstt s=ss= s? *•» - 

Doppelwort getestet. 

• if 

Condition-Code-Registers angezeigt. 



Byte. Wort und Doppelwort getestet. D s ° f P uehrlen Operation wird auch 
Ergebnisses und des Condition-Code-Registers ongeKigt. 
f «tdurch,.u. (single) 

veneendel ..rd 

Die Kontrolle muss manuell erfolgen. 

Das intern. RAH wird durch Einschreiben und 

Testteil) bzw. durch Einschreiben der Adresse t»» 

ueber evtl. gesetzte Breakpoints ueberschrieben. 


rnt MMU-Test 

Beschreiben der Basisadressregister 
Adresse ueber den Page-Deskriptor. 


und lesen der erzeugten phys 
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Fehlertyp 


S...4 


6 


7...B 


10 


11 


12 


Jntem.pt eon der linetlme-Cloek let eufgetreten. obwohl die 
Priori taet im Statusregister hoeher sein sollte. 

Der erwarlete Interrupt von der Linetime-Clock let ausgeblieben 
Sew. nicht Innerhelb einer beetimmten Ze.t - 

Der Abstand zwischen 2 Interrupts von der Linetime-Clock war 

Interrupt vom Consol-Interface 1st aufgetreten. obwohl die 
Prioritaet im Statusregister hoeher sein sollte. 
n __ erwartete Interrupt vom Consol-Interface 1st ausgebheben 
bzw. nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gekommen. 

Der Abstand zwischen 2 Interrupts vom Consol-Interface war zu 

Interrupt eom Coneol-Interfece kem. obwohl ueber den RESET- 
Befehl des 68000 ein Bus-Init ausgeloest wurde. 

Interrupt vom Coneol-Interfece kem obwohl "' b "“ 
ProcMsor Control-Regieter (PCR) eln Bue-Init euegeloeet wurde. 

,P bss ttsurs 

Fehlerreaktion erfolgt (Bus-Error. Inhalt des ESR). 

Einige Speicher fuer den Q-Bus unterstuetzen d»ese Moeghchkeit me . 
dies fuehrt dann zu einer Fehleranzeige. 

M Emririgt'eine'n^js-TimeoutdurchBeschreibeneiner ^ 

- sein.) 

Einzelne Testroutinen koennen 

?„' e r reeS'KVSrcTpe P t r |en ~r dem Stert 

nuUzuwftzende'n'zenM^fi.er the jeweilig^Teetroutine^engegeben. 

center,t.b(/); 1 cH c. et/l3d0/rnt/.3bc ed/13cc/.d/13b6 bel/13c8„r/.3 
be2/l3c4/fp/l3b0 rr/l3c0/bt/l3oc 


7. Sonstige lloduln 

t68030 Hauptprogramm Programm konzentriert. Es 

Der gesamte Bedienerdialog ist hu * Be triebsart u. a., ruft 

eu, und gibt Meldungen 

ueber das Testergebnis aus. 
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